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Energieausweis fiir Sonstige konditionierte Gebaude

n
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INsTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Sonstige konditionierte Gebaude
Stralle Moos 20

PLZ/Ort 4890 Frankenmarkt
Grundstucksnr. 3123/2

Umsetzungsstand Ist-Zustand
Baujahr 1991
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Stauf
KG-Nr. 50026
Seehdhe 536 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk

A++

A+

HWBkes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von

Energiekennzahlen.

KB*: Der auBeninduzierte Kiihlbedarf ist jener Kiihlbedarf, bei dessen Berechnung
die inneren Warmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration nx
wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Sonstige konditionierte Gebaude

n
o | B OSTERREICHISCHES OIB'R'ChtIm'e_G
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundflache (BGF) 200,0 m? Heiztage 365d Art der Liftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 160,0 m? Heizgradtage 4129 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 723,0 m® Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 479,6 m? Norm-AuRentemperatur -13,9°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,66 1/m Soll-Innentemperatur 18,0 °C WW-WB-System (primar) keines
charakteristische Lange (Ic) 1,51 m mittlerer U-Wert 1,12 W/m?K WW-WB-System (sek.) keineskeines
Teil-BGF -m? LEK; -Wert 96,12 RH-WB-System (primar) keines
Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sek.) keineskeines
Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System keine

WARMEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 234,7 kWh/m?a
AuBReninduzierter Kiihlbedarf KB*k = 0,0 kWh/m3a

WARME- UND ENERGIEBEDAREF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qh,Ref,SK = 58 186 kWh/a HWB Ref,sk = 290,9 kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl ErstellerIn BAUMANAGEMENT

Ausstellungsdatum  01.10.2025 SEEIET 15088 A T 22
Gilltigkeitsdatum 30.09.2035 SlErEee BAUMANAGEMENT

Geschéftszahl 2586a FRITZ

TKASTEN 372
MOBILPELEFO.{: +43 /664 / 54 00 760
Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Projektanmerkungen
Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

Allgemein

Das Objekt wurde am 30.09.2025 besichtigt - auf eine Bauteil6ffnung wurde im Einvernehmen verzichtet!

Haustechnik

Das EG wird mit Strom temperiert, das OG bei Bedarf mit Gas
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Bauteile BMFK

Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton B 0,0600 1,480 0,041
Unterlagsbeton B 0,2500 2,300 0,109
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3100 U-Wert 3,13
AWO01 AuBenwand
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegel 17 cm bis 38 cm + Normalmauermortel (975 B 0,3800 0,340 1,118
kg/m?3)
Einlagenputzmortel auRen OC Kalkzement 1600 kg/m? B 0,0250 0,780 0,032
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4200 U-Wert 0,75
AW02 AuBenwand (Eternit)
bestehend von Innen nach AufRen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegel 17 cm bis 38 cm + Normalmauermoértel (975 B 0,3800 0,340 1,118
kg/m?)
Einlagenputzmdértel auRen OC Kalkzement 1600 kg/m? B 0,0250 0,780 0,032
Lattung dazw. B 8,3 % 0,0400 0,120 0,028
stehende Luftschicht B 91,7 % 0,222 0,165
Streuschalung dazw. B 66,7 % 0,0240 0,120 0,133
stehende Luftschicht B 33,3 % 0,147 0,054
Eternitverkleidung B 0,0040 1,500 0,003
RTo 1,7233 RTu 1,7172 RT 1,7203 Dicke gesamt 0,4880 U-Wert 0,58
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,17
Streuschalung: Achsabstand 0,150 Breite 0,100
IWO01 Wand zu Schlauchturm
bestehend von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegel 17 cm bis 38 cm + Normalmauermértel (975 B 0,3800 0,340 1,118
kg/m?)
Einlagenputzmortel auften OC Kalkzement 1600 kg/m?3 B 0,0250 0,780 0,032
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4200 U-Wert 0,70

ZDO01 warme Zwischendecke
bestehend von Innen nach AulRen Dicke A d/ A

1.704.08 Fliesen B 0,0100 1,000 0,010
1.202.06 Estrichbeton B 0,0600 1,480 0,041
Z.000.04 Polyathylen-Folie B 0,0001 0,200 0,001
EPS W-25 B 0,0300 0,036 0,833
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) B 0,0300 0,700 0,043
Stahlbetondecke B 0,2500 2,300 0,109
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3801 U-Wert 0,77
AWO03  AuBenwand (Holz)
bestehend von Innen nach AufRen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegel 17 cm bis 38 cm + Normalmauermortel (975 B 0,3800 0,340 1,118
kg/m?)
Einlagenputzmdértel auRen OC Kalkzement 1600 kg/m? B 0,0250 0,780 0,032
Lattung dazw. B 6,7 % 0,0300 0,120 0,017
stehende Luftschicht B 93,3 % 0,222 0,126
Nutzholz (425 kg/m?) - gehobelt, techn. getrocknet B 0,0220 0,110 0,200
RTo 1,6835 RTu 1,6805 RT 1,6820 Dicke gesamt 0,4720 U-Wert 0,59
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,040 Rse+Rsi 0,17
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Fritz Knoblechner
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Bauteile BMFK

Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

DS01 Dachschréage nicht hinterliiftet
bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A

1.706.08 Dachpappe, Pappe B 0,0020 0,170 0,012

Holzschalung B 0,0240 0,140 0,171

Sparren dazw. B 12,5 % 0,1400 0,120 0,146
Mineral MW-PT 10, 10 cm B 87,5 % 0,036 3,403

Lattung dazw. B 8,3 % 0,0800 0,120 0,056
Mineral MW-PT 5 B 91,7 % 0,034 2,157

Streuschalung dazw. B 33,3 % 0,0240 0,120 0,067
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 <d <=25 mm B 66,7 % 0,147 0,109

1.108.02 Gipsbauplatten B 0,0120 0,290 0,041

RTo 6,0535 RTu 5,4926 RT 5,7730 Dicke gesamt 0,2820 U-Wert 0,17

Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,100 Rse+Rsi 0,14

Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,050

Streuschalung: Achsabstand 0,300 Breite 0,100

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A

Heraklith-EPV B 0,0300 0,100 0,300

Zangen dazw. B 12,5 % 0,1400 0,120 0,146
Mineral MW-PT 10, 10 cm B 87,5 % 0,036 3,403

Lattung dazw. B 8,3 % 0,0400 0,120 0,028
Mineral MW-PT 5 B 91,7 % 0,034 1,078

Streuschalung dazw. B 33,3 % 0,0240 0,120 0,067
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 <d <= 25 mm B 66,7 % 0,147 0,109

1.108.02 Gipsbauplatten B 0,0120 0,290 0,041

RTo 5,1118 RTu 4,6977 RT 4,9048 Dicke gesamt 0,2460 U-Wert 0,20

Zangen: Achsabstand 0,800 Breite 0,100 Rse+Rsi 0,2

Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,050

Streuschalung: Achsabstand 0,300 Breite 0,100

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], 7»[W/mK]

*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Fléchenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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Geometrieausdruck

Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

EG Grundform

a = 10,00 b
er lichte Raumhohe
T BGF 100, 00m?
Wand W1 43,80m?
Wand W2 31,54m?
Teilung
a 12,26m?
Wand W3 43,80m?
Wand W4 43,80m?
- Decke 100, 00m?
. b J Boden 100, 00m?
EG Summe
DG Dachkorper
Dachneigung a(°)
Nr 62 a = 10,00 b
hl= 1,80 h2
lichte Raumhohe (h)
h2 BGF 100, 00m?
Ea)
Dachfl. 30,26m?
Decke 74,92m?
Wand W1 25,40m?
h1 Wand W2  18,00m?
Wand W3 17,99m?
Teilung
a 7,41m?
Wand W4 18,00m?
Dach 30,26m?
Decke 74,92m?
Boden -100,00m?
DG Summe
Deckenvolumen EB01
Flache 100,00

= 10,00
= 4,00 + obere Decke: 0,38 => 4,38m
BRI 438,01m?

AWO01 AuBRenwand

AWO02 AuBenwand (Eternit)

2,80 x 4,38 (Lange x Hohe)

AWO01l AuBenwand

AW01l AuRenwand

AWO1

zD01 warme Zwischendecke

EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
EG Bruttogrundflache [m?]: 100,00

EG Bruttorauminhalt [m?]: 438,01

34,00
= 10,00
= 1,80

= 2,40 + obere Decke: 0,25 => 2,65m
BRI 253,99m?

AWO03 AuBenwand (Holz)

AWO03

AWO02 AuBenwand (Eternit)

2,80 x 2,65 (Lange x Hohe)
IWOl Wand zu Schlauchturm
AW03 AuRenwand (Holz)
DS01 Dachschré&ge nicht hinterliftet
ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
ZzD01 warme Zwischendecke
DG Bruttogrundflache [m?]: 100,00
DG Bruttorauminhalt [m?]: 253,99
m? x Dicke 0,31 m = 31,00 m3
Bruttorauminhalt [m3]: 31,00
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Geometrieausdruck
Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO1 - EBO1 0,310m 32,80m 10,17m?
AW02 - EBO1 0,310m 7,20m 2,23m?
lichte Raumhihe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 200,00
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 723,00
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Fritz Knoblechner
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Fenster und Tiren
Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

BMFK

Ug... Uwert Glas
g... Energiedurchlassgrad Verglasung

Uf... Uwert Rahmen

Typ... Prifnormmalfityp
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschllsse

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

Ag... Glasflache

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?> WmK WmK WmK m?* WmkK WK
PrifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 3,20 1,80 0,040 1,23 2,84 0,71
PrifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 3,20 2,00 0,040 1,23 291 0,71
2,46
N
B T2 EG AWO01 6 1,00x0,80 1,00 0,80 4,80 3,20 2,00 0,040 2,55 2,77 13,30( 0,71 0,50 1,00 0,00
DG DSO01 1 0,72x1,10 0,72 1,10 0,79 0,55 2,50 1,98( 0,62 0,50 1,00 0,00
7 5,59 3,10 15,28
(0]
EG AWO1 1 Tor 550 320 17,60 12,32 2,50 44,00 0,62 0,50 1,00 0,00
B T1 DG AW03 3 1,07x1,17 1,07 1,17 3,76 3,20 1,80 0,040 1,90 2,67 10,03| 0,71 0,50 1,00 0,00
4 21,36 14,22 54,03
S
EG AWO1 1 1,10 x 2,10 Haustir 1,10 2,10 2,31 2,50 5,78
B T1 EG AWO1 1 1,07 x1,17 1,07 1,17 1,25 3,20 1,80 0,040 0,63 2,67 3,34| 0,71 0,50 1,00 0,00
B T2 EG AWO1 3 1,00x0,80 1,00 0,80 240 3,20 2,00 0,040 1,28 2,77 6,65| 0,71 0,50 1,00 0,00
5 5,96 1,91 15,77
w
B T2 EG AwWO02 1 1,00x0,80 1,00 0,80 0,80 3,20 2,00 0,040 0,43 2,77 2,221 0,71 0,50 1,00 0,00
B T2 DG AwW02 2 1,00x0,80 1,00 0,80 1,60 3,20 2,00 0,040 0,85 2,77 4,43| 0,71 0,50 1,00 0,00
3 2,40 1,28 6,65
Summe 19 35,31 20,51 91,73
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Rahmen

Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

Typ 1 (T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 HoIz—Raf;men Nadelholz (50 < d <
=70mm

Typ 2 (T2) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Hohlprofil (d < = 58 mm)

1,07 x 1,17 0,120 0,120 0,120 0,120 49| 1 0,150 HOl(Z)-Raf;men Nadelholz (50 < d <
=70mm

1,00 x 0,80 0,120 0,120 0,120 0,120 47 Kunststoff-Hohlprofil (d < = 58 mm)

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % oo Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmalityp
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Energiekennzahlen fur die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung  Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

Gebaudeteil

Nutzungsprofil  Sonstige konditionierte Gebaude Baujahr 1991
StralRe Moos 20 Katastralgemeinde Stauf
PLZ/Ort 4890 Frankenmarkt KG-Nr. 50026
Grundstucksnr. 3123/2 Seehodhe 536 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRef,sk 291 feee,sk -

Energieausweis Ausstellungsdatum 01.10.2025 Gliltigkeitsdatum 30.09.2035

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

HWB res  Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berlcksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerlickgewinnung, zu halten.

fGEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abziiglich allfalliger
Endenergieertrage und zuzlglich des dafur notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §3 Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fur den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

EAVG §6 Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieRlich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieen oder einschranken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder In-Bestand-
Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des Nutzungsobjekts
anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfiillt oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungstbertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der VerstoR eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er seinen
Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte
beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch
nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen hochstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfiillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungstbertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Vorlagebestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung  Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

Gebaudeteil

Nutzungsprofil  Sonstige konditionierte Gebaude Baujahr 1991
StralRe Moos 20 Katastralgemeinde Stauf
PLZ/Ort 4890 Frankenmarkt KG-Nr. 50026
Grundstucksnr. 3123/2 Seehodhe 536 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRef,sk 291 feeesk -

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Vorlegende bestitigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestétigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB ros  Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Bertlcksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

fcEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abziglich allfalliger
Endenergieertrage und zuzlglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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Aushandigungsbestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung  Gemeinde Frankenmarkt - FF Raspoldsedt

Gebaudeteil

Nutzungsprofil  Sonstige konditionierte Gebaude Baujahr 1991
StralRe Moos 20 Katastralgemeinde Stauf
PLZ/Ort 4890 Frankenmarkt KG-Nr. 50026
Grundstucksnr. 3123/2 Seehodhe 536 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRef,sk 291 feeesk -

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Verkaufer/Bestandgeber bestitigt, dass der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkaufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kaufer/Bestandnehmer bestétigt, dass ihm der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer

HWB res  Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne BerUlcksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

fGEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzlglich allfalliger
Endenergieertrage und zuzlglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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