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BEZEICHNUNG Kindergarten Frankenmarkt
Gebaudeteil

Nutzungsprofil Kindergarten

Stralle WefRenkirchener Stralle
PLZ/Ort 4890 Frankenmarkt
Grundstiicksnr. 983

Baujahr 2016

Letzte Veranderung

Katastralgemeinde Frankenmarkt
KG-Nr. 50008
Seehohe 536 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

HWB*: Der Heizwédrmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Rdumen
rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaudeaquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: DerKiihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
auBenluftinduzierten Kahlbedarf.

WWWB: Der War wirmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude beriicksichtigt. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste des
Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den

HWB*sk PEB sk CO2 sk

feee

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf berticksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primédrenergiebedarf schliet die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschlieRlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohl
einschlieBlich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden tbliche Allokationsregeln unterstellt.

fgeg :Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
uns einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

' heheirt

Brutto-Grundfldche an.

darf pro Quadr

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU tber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude - Planung

OIB Richtlinie 6

[ ]
o l B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundflache 1.227 m? Klimaregion NF mittlerer U-Wert 0,24 W/m2K
Bezugs-Grundflache 982 m? Heiztage 210d  Bauweise mittelschwer
Brutto-Volumen 5433Im> Heizgradtage 3983 Kd  Artder Luftung Fensterltftung
Gebaude-Huillflache 2.550 m? Norm-AuRentemperatur ~ -14,1°C ~ Sommertauglichkeit eingehalten
Kompaktheit (A/V) 0,50 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEK-Wert 17,6
charakteristische Lange 201 m
WARME- UND ENERGIEBEDARF
Referenzklima Standortklima Anforderung
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?2a]
HWB* 9,1 kWh/m?a 53.114 10,3 kWh/m’a 13,7 kWh/m?a erfiillt
HWB 47.832 39,0
WWWB 5.778 47
KB* 0,0 kWh/m?a 21 0,0 kWh/m?a 1,0 kWh/ma erfiillt
KB 19.298 16,7
BefEB
HTEBRH -29.152 -23,8
HTEBww 2.296 1,9
HTEB 7.098 5,8
KTEB
HEB 27.510 224
KEB
BelEB 30.438 24,8
BSB 30.238 24,6
EEB 83.949 68,4 119,3 kWh/m?a erfiillt
PEB 219.512 178,9
PEBhem: 180.134 146,8
PEBem. 39.378 32:1
CO2 34.938 kgla 28,5 kg/ma
feee 0,70 0,69
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin DI Franz Grémer ZT GmbH
gewerbestrasse 11
Ausstellungsdatum 21.12.2015 5221 lochen
Gultigkeitsdatum Planung Unterschrift
Geschaftszahl KIGA

Frankenmarkt 01

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kénnen bei tatsachlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich lhrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Bearbeiter Architekt DI Franz Grémer
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Datenblatt GEQ
Kindergarten Frankenmarkt

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Frankenmarkt

HWBsk 39 fcee 0,69

Gebaudedaten - Neubau - Planung 1

Brutto-Grundflache BGF 1.227 m? charakteristische Lange I 2,01 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 5433 m= Kompaktheit Ag / Vg 0,50 m™’
Gebaudehtlliflache A g 2.550 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: aus Einreichplan , 21-12-2015

Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Frankenmarkt

Transmissionswarmeverluste Q 1 65.543 kWh/a

Luftungswéarmeverluste Q v 41.895 kWh/a

Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 21.315 kWh/a

Innere Warmegewinne nx Q ; mittelschwere Bauweise 37.731 kWh/a

Heizwarmebedarf Q, 47.832 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswarmeverluste Q 1 55.852 kWh/a

Luftungswarmeverluste Q \, 35.691 kWh/a

Solare Warmegewinne 1 x Q s 16.892 kWh/a

Innere Warmegewinne M x Q 33.175 kWh/a

Heizwarmebedarf Q, 41.476 kWh/a
Haustechniksystem

Raumheizung:  Warmepumpe monovalent (AuRenluft/Wasser)

Warmwasser: Wéarmepumpe monovalent (AuRenluft/\WWasser)

Liiftung: Fensterluftung

Photovoltaik - 5kWp; Monokristallines Silicium
System

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebdaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /

ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6 / EN 15316-4-6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Architekt DI Franz Grémer
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Bauteil Anforderungen
Kindergarten Frankenmarkt

BAUTEILE U-Wert U-Wert Erfullt
max
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 0,25 0,40 Ja
AWO01 AuRenwand hinterliftet 0,16 0,35 Ja
AWO02 AuBenwand Ziegel 50 cm 0,16 0,35 Ja
DS01 Dachschrage hinterltftet Hauptdach 0,15 0,20 Ja
DS02 Dachschrage hinterliiftet Dach tiber Kiichentrakt 0,11 0,20 Ja
DS03 Dachschrage nicht hinterliiftet Dach Giber WC auf3en 0,19 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfllt
max
1,08 x 2,29 nebeneingangsttir (unverglaste Tir gegen Auf3enluft) 1,20 1,70 Ja
1,08 x 2,29 tir WC garten (unverglaste Tur gegen AuRenluft) 1,20 1,70 Ja
2,13 x 2,29 ausgangstr garderobe (gegen AuBlenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
2,13 x 2,29 garderoben (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
2,43 x 2,29 haupteingang (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
PriifnormmaR Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 0,84 1,70 Ja
PriifnormmaR Typ 2 (T2) (gegen AuBenluft vertikal) 0,79 1,70 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m?2K] berechnet nach ONORM EN SO 6946
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Architekt DI Franz Grémer
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Heizlast Abschatzung
Kindergarten Frankenmarkt

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautriager / Planer
Marktgemeinde Frankenmarkt DI Franz Gréomer ZT GmbH

Hauptstralle 83 gewerbestrasse 11

4890 Frankenmarkt 5221 lochen

Tel.: 0664-2210465

Norm-AufRentemperatur: -14,1 °C Standort: Frankenmarkt
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34,1 K beheizten Gebaudeteile: 5.133,38 m?®
Gebaudehtllflache: 2.549,83 m?
Bauteile s Warmed.- Korr.-  Korr.- -
Giache koeffizient faktor  faktor Leitwert
A U f ffh
[m7  [Wim?K] (1] (1] [WIK]
AWO1 AuBlenwand hinterliiftet 777,75 0,156 1,00 121,22
AWO02 Auflenwand Ziegel 50 cm 191,15 0,164 1,00 31,41
DS01 Dachschrage hinterliiftet Hauptdach 536,15 0,153 1,00 82,15
DS02 Dachschrage hinterliiftet Dach tGber Ktichentrakt 157.35 0,109 1,00 17,19
DS03 Dachschrage nicht hinterliiftet Dach tiber WC 5,68 0,190 1,00 1,08
aufllen
FE/TU Fenster u. Tiiren 186,56 0,887 165,47
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 695,18 0,253 0,70 122,94
Summe OBEN-Bauteile 699,18
Summe UNTEN-Bauteile 695,18
Summe AuRenwandflachen 968,90
Fensteranteil in AuBenwanden 16,1 % 186,56
Summe [WIK] 541
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 58
Transmissions - Leitwert Ly [WIK] 599,68
Liiftungs - Leitwert Ly, [WIK] 1.041,57
Gebéaude-Heizlast Abschétzung S EERl = AL Ul [kw] 56,0
Flachenbez. Heizlast Abschitzung (1.227 m?) [W/m? BGF] 45,60
Die Gebéude-Heizlast Abschétzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fiir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Architekt DI Franz Grémer

v2015,112602 REP036 011 - Oberdsterreich Projektnr. 109 21.12.2015 Seite 5



Bauteile
Kindergarten Frankenmarkt
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

von Innen nach AuRen Dicke d/ N
Massivparkett 0,0150 0,160 0,094
Zement- und ZementflieBestrich (2000 kg/m?) 0,0700 1,330 0,053
Schiittdammstoff aus expandiertem Perlite 100 kg/m? 0,2100 0,060 3,500
Aluminium-Bitumendichtungsbahn 0,0050 0,230 0,022
Stahlbeton 160 kg/m?® Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,3000 2,500 0,120
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,6000 U-Wert 0,25
AWO01 AuBenwand hinterliiftet
von Innen nach Auf3en Dicke | d/ N
ROFIX 150 Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
Hochlochziegel 17-38 cm Dunnbett./PUR 675 kg/m?® 0,2500 0,220 1,136
Lattung dazw. 6,3 % 0,1000 0,120 0,052
ISOCELL Zellulosefaserdammstoff 93,8 % 0,039 2,404
Lattung dazw. 6,3 % 0,1000 0,120 0,052
ISOCELL Zellulosefaserdammstoff 93,8 % 0,039 2,404
AGEPAN® THD N+F 0,0160 0,052 0,308
RTo 6,5673 RTu 6,2643 RT 6,4158 Dicke gesamt 0,4760 U-Wert 0,16
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,26
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,050
AW02 AuBenwand Ziegel 50 cm
von Innen nach Auf3en Dicke ] d/ N
ROFIX 150 Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
Hochlochziegel > 30 cm + Diinnbettm./PUR 575 kg/m? 0,5000 0,085 5,882
Einlagenputzmortel auBen OC Kalkzement 1600 kg/m?® 0,0100 0,780 0,013
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5200 U-Wert 0,16
ZD01 warme Zwischendecke
von Innen nach AulRen Dicke /] d/ N
Massivparkett 0,0150 0,160 0,094
Zement- und ZementflieBestrich (2000 kg/m?) 0,0700 1,330 0,053
Schittdammstoff aus expandiertem Perlite 100 kg/m? 0,1150 0,060 1,917
Stahlbeton 160 kg/m?® Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,2500 2,500 0,100
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4500 U-Wert 0,41
DS01 Dachschrige hinterliiftet Hauptdach
von Auen nach Innen Dicke N d/ N
puren PUR Unterdach 0,0010 0,024 0,042
Sto-Weichfaserplatte M 046 0,2400 0,047 5,106
Bauder Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen 0,0020 0,170 0,012
Brettsperrholz (475 kg/m?®) 0,1400 0,120 1,167
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,3830 U-Wert 0,15
DS02 Dachschrige hinterliiftet Dach iiber Kiichentrakt
von AuRen nach Innen Dicke i d/ N
puren PUR Unterdach 0,0020 0,024 0,083
Nutzholz (425 kg/m?®) - rauh, technisch getrocknet 0,0250 0,110 0,227
PAROC UNS 34 Steinwolle-Klemmplatte 0,2400 0,034 7,059
Bauder Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen 0,0020 0,170 0,012
Stahlbeton 140 kg/m® Armierungsstahl (1,75 Vol.%) 0,1800 2,500 0,072
Sto-Steinwolleplatte VHF vlieskaschiert . 0,0500 0,035 1,429
Gipskartonplatte (700 kg/m?) 0,0150 0,210 0,071
Rse+Rsi =0,2 Dicke gesamt 0,5140 U-Wert 0,11
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Architekt DI Franz Grémer
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Bauteile
Kindergarten Frankenmarkt
DS03 Dachschréige nicht hinterliiftet Dach iiber WC aulen

von AulRen nach Innen Dicke | d/ N

EPDM (Ethylenpropylendien monomer) (1500 kg/m?®) 0,0010 0,250 0,004
AUSTROTHERM EPS W20 0,1500 0,038 3,947
Bauder Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen 0,0020 0,170 0,012
Brettsperrholz (475 kg/m?) 0,1400 0,120 1,167
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,2930 U-Wert 0,19

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], EW/mK]
* .. Schicht z&hlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN I1SO 6946

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Architekt DI Franz Grémer
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Geometrieausdruck
Kindergarten Frankenmarkt

EG Grundform

a = 22,63 b
lichte Raumhohe

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3

Wand W4

Decke
Boden

a =

4,90 b
lichte Raumhohe =

= 34,37
3,05 + obere Decke:
2.722,28m3

0,45 => 3,50m
777,79m? BRI
79,21m? AWO1l AuBenwand hinterliiftet
46,10m? AWO1l
Teilung 21,20
74,20m? AWO02
79,21m? AWO1
120,30m? AWO1l

x 3,50 (Lange x Hohe)
AuBenwand Ziegel 50 cm

warme Zwischendecke
erdanliegender FuBboden

777,79m? ZDO1l

777,79m? EBO1 (<=1,5m unter

= 14,35

2,50 + obere Decke: 0,45 => 2,95m

BGF -70,32m? BRI -207,43m?3

Wand W1 -42,33m? AWOl AuBenwand hinterliiftet

Wand W2 14,46m? AWO1l

Wand W3 42,33m2? AWO1

Wand W4 -14,46m? AWO1l

Decke -70,32m? zZD01l warme Zwischendecke

Boden -70,32m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
EG

a = 21,20 b 8,27

lichte Raumhoéhe = 2,50 + obere Decke: 0,45 => 2,95m

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

-175,32m? BRI =517, 21m3

AWO1l AuBenwand hinterliiftet
AWO1

AWO1

AWO1

ZzD01 warme Zwischendecke
EBOl erdanliegender FuBboden

-24,40m?
62, 54m?
24,40m?

-62,54m?

-175,32m?

-175,32m? (<=1, 5m unter

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
Kindergarten Frankenmarkt

EG vorsprung WC garten

a= 2,12 b = 2,68
lichte Raumhdéhe = 2,50 + obere Decke: 0,29 => 2,79m
Nr18 BGF 5,68m? BRI 15,87m?
Wand W1 7,49m? AWO1l AuBlenwand hinterliiftet
Wand W2 -5,92m? AWO1
| Wand W3 7,49m? AWO1
i Wand W4 5,92m? AWO1
Decke 5,68m? DS03 Dachschrage nicht hinterliiftet Dach U
Boden 5,68m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
EG
a = 21,20 b = 6,36
lichte Raumhdhe = 2,50 + obere Decke: 0,51 => 3,01lm
BGF 134,83m? BRI 406, 38m?3

Wand W1 19,17m? AWO2 AuBenwand Ziegel 50 cm
Wand W2 -63,90m? AWO1l AuBenwand hinterliiftet
Wand W3 -19,17m? AWO1

Wand W4 63,90m? AWO2 AuBenwand Ziegel 50 cm

Decke 134,83m? DS02 Dachschrdge hinterliiftet Dach tiber Ki
Boden 134,83m? EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
Nr 20
EG vorsprung miillraum
a= 6,36 b = 3,54
lichte Raumhéhe = 2,50 + obere Decke: 0,51 => 3,01lm
BGF 22,51m? BRI 67,86m3

Wand W1 10, 67m? AWO02 AuBlenwand Ziegel 50 cm
Wand W2 -19,17m? AW02
Wand W3 10, 67m? AWO02
Wand W4 19,17m? AWO02

Decke 22,51m? DS02 Dachschrdge hinterliiftet Dach tiiber Ki
Boden 22,51m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
EG Bruttogrundflache [m?]: 695,18
Summe . ’
EG EG Bruttorauminhalt [m?]: 2.487,75
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Architekt DI Franz Grémer
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Geometrieausdruck
Kindergarten Frankenmarkt

DG Dachkorper

Dachneigung a(°) 7,00

a = 22,63 b = 34,37

hl= 3,32 h2 = 3,56

lichte Raumhohe = 4,44 + obere Decke: 0,39 => 4,83m
BGF 777,79m? BRI 3.211,87m3

Dachfl. 783, 63m?

Wand W1 93,45m? AWO1l AuBenwand hinterliiftet

Wand W2 122,36m? AWO1

Wand W3 93,45m? AWO1

Wand W4 114,11m? AWO1

Dach 783, 63m? DSO1l Dachschrédge hinterliiftet Hauptdach
Boden -777,79m2? ZD01l warme Zwischendecke

DG Pultdach - Abzugskorper siid-ost
Dachneigung a(°) 7,00
a= 4,90 b = 14,35
hl= 3,56
lichte Raumhthe = 4,94 + obere Decke: 0,38 => 5,32m
BGF -70,32m? BRI -312,27m3
Dachfl. -70,84m?
Wand W1 63,73m? AWO1l AuBenwand hinterliiftet
Wand W2 26,08m? AWO1
Wand W3 63,73m2 AWO1
Wand W4 -17,44m? AWO01
Dach -70,84m? DSO1l Dachschr&ge hinterliiftet Hauptdach
Boden 70,32m? zD01 warme Zwischendecke

DG Pultdach - Abzugskérper nord-west
Dachneigung a(°) 7,00
a = 21,20 b = 8,27
hl= 3,32
lichte Raumhthe = 3,95 + obere Decke: 0,38 => 4,34m
BGF -175,32m? BRI -671,09m?
Dachfl. -176, 64m?
Wand W1 31,66m? AWO1l AuBenwand hinterliiftet
Wand W2 91,91m? AWO1l
Wand W3 31,66m? AWO1
Wand W4 -70,38m? AWO1
Dach -176, 64m? DSO1 Dachschrdge hinterliiftet Hauptdach
Boden 175,32m? zZD01l warme Zwischendecke
DG Bruttogrundflache [m?]: 532,15
DG Summe DG Bruttorauminhalt [m®]: 2.228,52
Deckenvolumen EB01
Flache 695,18 m? x Dicke 0,60 m = 417,11 m3
Bruttorauminhalt [m®]: 417,11
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Architekt DI Franz Gromer
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Geometrieausdruck
Kindergarten Frankenmarkt

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flédche
AWOl1 - EBO1 0, 600m 70, 60m 42,36m?2
: AW02 - EBO1 0, 600m 55,84m 33, 50m?
=== | lichte Raumhohe
Dicke Fassadenstreifen
|
[ Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRfliche [m?]: 1.227,34
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 5.133,38
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Fenster und Tiiren
Kindergarten Frankenmarkt

Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m?2  WmK Wm?K W/mK m? Wim2K  WIK
PrufnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,60 1,10 0,040 1,32 0,84 0,48
PrifnormmaR Typ 2 (T2) - Fenstertir | 1,48 2,18 3,23 0,60 1,10 0,040 2,53 0,79 0,48
3,85
NO
T EG AWO01 1 1,98x1,98 1,98 1,98 3,92 0,60 1,10 0,040 2,74 0,89 349|048 0,750,16 0,13
T EG AWO01 1 1,98x1,98 1,98 1,98 3,92 0,60 1,10 0,040 3,17 0,77 3,01 0,48 0,750,176 0,13
T EG AWO01 1 2,56x1,00 2,56 1,00 2,56 0,60 1,10 0,040 1,79 0,87 2,23 0,48 0,750,176 0,13
T2 EG AWO01 1 1,08x2,29 1,08 2,29 2,47 0,60 1,10 0,040 1,84 0,82 2,04/ 048 0,750,16 0,13
T EG AWO01 1 2,68x2,229 2,58 229 591 0,60 1,10 0,040 4,97 0,74 437| 0,48 0,750,16 0,13
EG AWO01 1 1,08 x 2,29 tir WC 1,08 2,29 2,47 1,20 297|063 0,750,175 0,13
T DG AWO1 1 gi)r;e)r(] 0,98 0,98 0,98 0,96 0,60 1,10 0,040 0,61 0,91 0,88| 0,48 0,750,176 0,13
T DG AWo01 1 1,98x1,98 1,98 1,98 3,92 0,60 1,10 0,040 2,74 0,89 3,49 0,48 0,750,176 0,13
T DG AWO1 1 1,98x1,98 1,98 1,98 3,92 0,60 1,10 0,040 3,17 0,77 3,01/ 0,48 0,750,176 0,13
T DG AWO01 1 1,98 x0,60 1,98 0,60 1,19 0,60 1,10 0,040 0,71 0,95 1,13/ 0,48 0,75 0,16 0,13
T2 DG AWO1 2 1,08x229 1,08 229 495 0,60 1,10 0,040 3,68 0,82 4,08| 0,48 0,750,16 0,13
T DG AWO01 1 2,68x2,29 2,68 229 591 0,60 1,10 0,040 4,97 0,74 437| 0,48 0,750,16 0,13
13 42,10 30,39 35,07
NW
T EG AWO01 1 1,98x1,98 1,98 1,98 392 0,60 1,10 0,040 2,74 0,89 3,49/ 0,48 0,750,16 0,13
T EG AWO1 1 2,56x1,00 2,56 1,00 2,56 0,60 1,10 0,040 1,79 0,87 2,23 048 0,750,176 0,13
EG AWO02 2 1,08x2.29 1,08 2,29 4,95 1,20 5,94
nebeneingangstiir
EG AWO02 1 2,43x229 243 229 5,56 3,90 1,20 6,68/ 0,63 0,75 1,00 0,00
haupteingang
T EG AWO02 3 2,58x1,35 2,58 1,35 10,45 0,60 1,10 0,040 7,38 0,88 9,14| 0,48 0,750,176 0,13
T DG AWO1 1 1,98x0,98 1,98 0,98 1,94 0,60 1,10 0,040 1,29 0,90 1,74| 0,48 0,75 0,16 0,13
T DG AWO01 1 2,86x0,98 2,86 098 2,80 0,60 1,10 0,040 2,07 0,83 2,32 0,48 0,750,176 0,13
T DG AWo01 3 0,98x0,98 0,98 0,98 2,88 0,60 1,10 0,040 1,83 0,91 2,63| 0,48 0,75 0,16 0,13
T DG AWO1 1 2,82x0,98 2,82 0,98 2,76 0,60 1,10 0,040 2,04 0,83 2,29/ 0,48 0,750,716 0,13
T DG AWO01 1 2,36x0,98 236 0,98 2,31 0,60 1,10 0,040 1,68 0,84 1,94| 048 0,750,166 0,13
T DG AWO01 1 1,98x1,98 1,98 1,98 3,92 0,60 1,10 0,040 2,74 0,89 3,49 0,48 0,750,176 0,13
16 44,05 27,46 41,89
SO
EG AWO01 2 2,13x2,29 ausgangstur | 2,13 2,29 9,76 6,83 1,20 11,71 0,63 0,75 0,25 0,56
garderobe
™ EG AWO01 2 1,98x1,98 1,98 1,98 7,84 0,60 1,10 0,040 548 0,89 6,99/ 0,48 0,75 0,16 0,56
T EG AWO01 3 1,98x1,98 1,98 1,98 11,76 0,60 1,10 0,040 9,51 0,77 9,04/ 0,48 0,75 0,16 0,56
T2 EG AWO01 2 1,08x229 1,08 2,29 495 0,60 1,10 0,040 3,68 0,82 4,08/ 0,48 0,75 0,16 0,56
T DG AWO1 6 1,98x1,98 1,98 1,98 23,52 0,60 1,10 0,040 19,01 0,77 18,09| 0,48 0,75 0,16 0,56
T DG AWO01 2 1,08x1,98 1,08 1,98 4,28 0,60 1,10 0,040 3,13 0,83 3,66| 0,48 0,75 0,16 0,56
DG AWO1 2 2,13 x 2,29 garderoben | 2,13 2,29 9,76 6,83 1,20 11,711 0,63 0,75 0,15 0,56
T2 DG AWO01 1 1,08x229 1,08 2,29 2,47 0,60 1,10 0,040 1,84 0,82 2,04/ 0,48 0,75 0,16 0,56
20 74,34 56,31 67,22
SW
T EG AWO01 1 1,98x1,98 1,98 1,98 3,92 0,60 1,10 0,040 2,74 0,89 3,49 0,48 0,750,16 0,56
T EG AWO01 1 1,98x1,98 1,98 1,98 3,92 0,60 1,10 0,040 3,17 0,77 3,01| 0,48 0,75 0,16 0,56
T EG AWO01 1 2,90x2,29 290 229 6,64 0,60 1,10 0,040 5,64 0,73 4,87| 0,48 0,75 0,16 0,56
™ DG AWO01 1 0,98x0,98 0,98 0,98 0,96 0,60 1,10 0,040 0,61 0,91 0,88/ 0,48 0,75 0,16 0,56
T DG AWo01 1 1,98x1,98 1,98 1,98 3,92 0,60 1,10 0,040 2,74 0,89 3,49/ 0,48 0,75 0,16 0,56
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Fenster und Tiiren
Kindergarten Frankenmarkt

Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m?>  WmK  WmK  WmK m* Wm*K WK
T1 DG AWO01 1 0,98x1,39 0,98 1,39 1,36 0,60 1,10 0,040 0,93 0,88 1,19 0,48 0,75 0,16 0,56
T1 DG AWO1 1 3,00x1,39 3,00 1,39 4,17 0,60 1,10 0,040 3,33 0,78 3,24| 0,48 0,75 0,16 0,56
T1 DG AWO1 1 1,98x0,60 1,98 0,60 1,19 0,60 1,10 0,040 0,71 0,95 1,13/ 0,48 0,75 0,16 0,56
8 26,08 19,87 21,30
Summe 57 186,57 134,03 165,48

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmaftyp

z... Abminderungsfakt. fiir bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Abminderungsfaktor 0,15 ... AufRenjalousie

Abminderungsfaktor 0,16 ... AuRenjalousie

Abminderungsfaktor 0,25 ... Markise (aufien)

Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung
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